
Ref 4829 FICHA TÉCNICA

CHAQUETA DOBLE CAPA BICOLOR
TEJIDO PRINCIPAL:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

BENEFICIOS CLAVE: 
CONSERVACIÓN: 

Composición: 

 Capa exterior: 100% Punto de poliéster 

Capa interior: Polar

Gramaje: 280 gr/m²

Solidez a las Tinturas: 

 Al Lavado 30ºC: 4-5
 Al Planchado: 4-5

Al Sudor: 4

• Chaqueta regular fi t.  

• Cuello con rib ajustado para evitar la entrada de aire. 

• Mangas conformadas en el codo para permitir una mayor movilidad. 

• Espalda más larga para que la zona lumbar quede protegida ante el movimiento. 

• Ajuste del bajo de la chaqueta mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo. 

• Puños ajustables con elástico fi no proporcionando un ajuste perfecto, incluso con la 

manga remangada. 

• Costes en mangas con vivos refl ectantes que mejoran la visibilidad del usuario 

consiguiendo una imagen más deportiva y moderna. 

• Pieza interior detrás de la cremallera para evitar el paso del aire. 

• Transfer decorativo en el pecho y en la espalda para dar fuerza a la prenda. 

• Bolsillo de ojal en el pecho cerrado con cremallera oculta y bolsillos laterales con forro 

interior que aporta un mayor confort térmico en las manos. 

Vida útil: Para un uso muy frecuente conserva su aspecto después de 40 lavados 
en las condiciones indicadas en la etiqueta.

Doble capa: Tejido doble capa, exterior de punto que aporta mayor fl exibilidad de 
movimientos e interior con polar aportando mayor poder calorífi co.

Codera conformada: Para mejorar la ergonomía del usuario adaptándose a los 
movimientos del usuario.

Espalda más larga: Para proteger la zona lumbar del usuario cuando este realiza 
movimientos.

GUÍA DE MEDIDAS:

S M L XL XXL

P. Pecho (cm) (A) 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126

P. Cintura (cm) (B) 74-80 82-88 90-96 98-104 106-112

Estatura (cm) (C) 165-175 165-175 165-175 165-175 175-190
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Confort térmico: Recomendado para ambientes�ligeramente fríos en interior y 
exterior. Temperturas comprendidas entre 11º y 15ººC


